CAPÍTULO 1

 S  ervice Information, Tools, y Safety

Los OBJETIVOS

Después de estudiar a Chapter 1, el lector debería poder:


1.  Prepárese pues ASE asumió conocimiento contento para identificación del vehículo y lo correcto


     El uso de herramientas y equipo de la tienda.

2.  Recupere información de servicio del vehículo.

3.  Explique los promedios de fuerza de sujetadores ensartados.

4.  Describa cómo alzar con toda seguridad un vehículo.

5.  Intercambie opiniones cómo usar con toda seguridad herramientas manuales.


6.  Liste el equipo de seguridad personal que todo lo que los técnicos de servicio deberían traer puestos.

La IDENTIFICACIÓN del VEHÍCULO

Todo trabajo de servicio requiere que el vehículo, incluyendo el motor y los accesorios, sea correctamente identificado.  La identificación más común sabe la marca, modelo, y el año del vehículo.


La marca: e.g. Chevrolet


El modelo:  e.g. El machetero


El año:  e.g. 2003


El año del vehículo es a menudo difícil de determinar exactamente.  Un modelo puede ser introducido como el modelo del año siguiente tan pronto como enero del año anterior.  Típicamente, un año modelo nuevo inicia en septiembre u octubre del año antes del año nuevo real, pero no siempre.  Éste es por qué el número de la identificación del vehículo, usualmente abrevió a VIN, es tan importante.  Vea 1-1 De La Figura.  Desde 1981 todos los fabricantes del vehículo tienen, usó a un VIN que es 17 personajes largos.  Aunque cada fabricante del vehículo asigna los números o cartas diversas dentro de estos diecisiete personajes, hay algo de constantes, inclusivo:

El primer número o carta designa el país de origen.

       1 = Aunó A States

La K = Corea

       2 La L De = Canadá = Taiwán

       3 = México

La S = Inglaterra

       4 = Aunaron A States

La V = Francia

       6 = Australia

La W = Alemania

       9 = Brasil

La Y = Suecia

       La J = Japón

La Z = Italia

El modelo del vehículo es comúnmente el cuarto o quinto carácter.

El octavo carácter es a menudo el código del motor.  (Algunos motores no pueden ser determinados por el número VIN.)

El décimo carácter representa el año en todos los vehículos.  Vea la siguiente gráfica.

LA GRÁFICA DE AÑO VIN

Uno = 1980


B = 1981

C = 1982


D = 1983

E = 1984


F = 1985


G = 1986


H = 1987

J = 1988


La k = 1989


L = 1990


M = 1991

N = 1992

P = 1993

R = 1994

S = 1995


T = 1996

V = 1997

W = 1998

 X = 1999

Y = 2000

1 = 2001

2 = 2002

3 = 2003

4 = 2004

5 = 2005

6 = 2006

7 = 2007

8 = 2008

9 = 2009

LA ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

Una etiqueta de certificación de seguridad del vehículo está pegada al poste lateral izquierdo del pilar en la parte trasera confrontando división de la puerta principal izquierda.  Esta etiqueta indica el mes y el año de manufactura así como también el Vulgar Vehicle Weight Evaluando (GVWR), Vulgar Axle Weight Evaluando (GAWR) y el número de la identificación del vehículo (VIN).

La ETIQUETA VECI

Las emisiones del vehículo controlan etiqueta de información (VECI) bajo la capucha de las funciones del vehículo trasfondos informativos y los calcetines de la emisión encaminando información.  Vea 1-2 De La Figura.  La etiqueta VECI (la etiqueta adhesiva) puede estar ubicada en el lado más bajo de la capucha, el sudario del abanico del radiador, el soporte de corazón del radiador, o en el puntal torres.  La etiqueta VECI usualmente incluye la siguiente información:

La identificación del motor

El estándar de emisiones que los concursos del vehículo

Los calcetines de vacío encaminando diagrama

Base oportunidad del momento de ignición (si regulable)

El tipo de la bujía del motor y la abertura

El látigo de la válvula

El código de calibración de la emisión

Los CÓDIGOS de CALIBRACIÓN

Los códigos de calibración están usualmente ubicados en los módulos de control del tren de poder (PCMs) u otros controladores.  Cuandoquiera diagnosticando un motor manejando defecto, es a menudo menester a saber el código de calibración a estar seguro que el vehículo es el tema de un boletín especializado de servicio u otro procedimiento de servicio.  Vea 1-3 De La Figura.

LANZANDO NÚMEROS

Cuandoquiera un motor en parte como un bloque es molde, un número es metido en el molde para identificar la fundición.  Vea 1-4 De La Figura.  Estos números de fundición pueden usarse para comprobar dimensiones como el desplazamiento cúbico de pulgada y otra información como el año de manufactura.  Algunas veces cambia está hecho para el molde, pero el número de fundición no se varía.  Más a menudo el número de fundición es el mejor pedazo de identificar información que el técnico de servicio puede usar.

La INFORMACIÓN de SERVICIO

La información de servicio es necesaria por el técnico de servicio para determinar las especificaciones y la ventaja de procedimientos de servicio entérese de cualquier necesarias herramientas especiales necesitadas.

Los Manuales De Servicio

La fábrica y los manuales de servicio aftermarket contienen especificaciones y procedimientos de servicio.  Mientras los manuales de servicio de la fábrica cubren simplemente un año y uno o más modelan del mismo vehículo, la mayoría de fabricantes de servicio del aftermarket cubren los años múltiples y / o los modelos en un manual.  Vea 1-5 De La Figura.  Incluidos en la mayoría de servicio los manuales están lo siguiente:

Las aptitudes y las especificaciones recomendadas para todos los fluidos

Motor que incluye especificaciones y los artículos de mantenimiento de rutina

Probando procedimientos

Los procedimientos de servicio incluyendo el uso de herramientas especiales cuando necesitado

La Información Electrónica De Servicio

La información electrónica de servicio está disponible en su mayor parte por la suscripción y provee acceso para un sitio de la Internet donde la información de tipo de manual de servicio está disponible.  Vea 1-6 De La Figura.  La mayoría de fabricantes del vehículo también ofrecen información electrónica de servicio para sus distribuidores y para la mayoría de escuelas y la mayoría de universidades que ofrecen programas corporativos de entrenamiento.

Los Boletines Especializados De Servicio

Los boletines especializados de servicio, a menudo TSBs abreviados, son expedidos por el fabricante del vehículo para notificar técnicos de servicio de un problema e incluir la acción correctiva necesaria.  Los boletines de servicio del técnico son diseñados para técnicos del dealership pero son reeditados por compañías del aftermarket y puestos disponibles junto con otra información de servicio para tiendas y el vehículo reparar instalaciones.  Vea 1-7 De La Figura.

La Internet

La Internet ha abierto el campo para el cambio de información y gane acceso a para el consejo especializado.  Una de lo más útil es Internacional Automotor la red de Technician en www.iatn.net.  Éste es unos los técnicos del sitio gratis pero de que servicio necesitan registrarse para unirse a.  Si una tarifa mensual pequeña del patrocinador es pagada, entonces la tienda o técnica de servicio puede ganar acceso a los archivos, cuál incluye miles de reparaciones exitosas, y son incluidas en la base de datos investigable.

FORJE CLASIFICACIÓN

Acero es hierro que ha estado refinado.  Aun un porcentaje muy pequeño de carbón en acero tiene una gran cantidad de significado en las características físicas de cualquier acero.  Las clasificaciones de acero fueron establecidas por el Society de Ingenieros Automotores (SAE) y son referidas como los números SAE.


El número de clasificación usualmente contiene cuatro números, como SAE 1040 acero.  El primer número (a la izquierda) identifica el tipo básico (la aleación) del acero.


1 acero al carbono (ningún otra aleación)


2 niquelan aleación


3 niquelan cromo (incluye aceros inoxidables)


4 la aleación molybdenum (incluye aleaciones de chromium-molybdenum)


5 el cromo


6 el vanadio de cromo


9 el manganeso de silicio

(Otros números se usan para representar triples aceros de aleación.)


El segundo número representa el por ciento de aleación en el acero o se usa para identificar rangos porcentuales de aleación si más que una aleación son usados en el acero.


Los últimos dos números representan las proposiciones de carbón y una pequeño cambio en contenido de carbón quiere decir una diferencia grande en las características del acero (un por ciento contiene 100 proposiciones; Por consiguiente, 35 proposiciones de carbón quieren decir que el acero contiene carbón de 0.35 %).  Generalmente, mientras más alto el carbón contenido del acero, más duro el acero.


Muja aceros al carbono

0.08 % para carbón de 0.20 % (8 para 20 proposiciones)


Los aceros al carbono medianos

0.20 % para carbón de 0.45 % (20 para 45 proposiciones)


Los aceros al carbono altos

0.45 % para carbón de 0.65 % (45 para 65 proposiciones)


El acero de herramienta


Por encima de carbón de 0.65 % (65 proposiciones)

Forje Ejemplos De Clasificación

SAE 4130 sirve comúnmente para tubería de fuerza alta para jaulas del rollo del carro de carreras:


4 el molybdenum de cromo


1 aleación de 1 %


30 carbón de 0.30 %

SAE 5140 es comúnmente utilizado como el billete (el bloque) de acero para algunos barrotes del estabilizador:


5 el cromo


1 aleación de 1 %


40 carbón de 0.40 %


Además de contenido de carbón, la dureza del acero es determinada por procedimientos de tratamiento térmico, las veces refrescantes, las temperaturas, y aun por qué material se use para enfriar el acero.  Por ejemplo, el acero templado en agua es apagado (enfriado) sumergiendo el acero picante en agua.

La Prueba De Dureza Del Rockwell

Mientras más duro el acero, más resiste la penetración de otro objeto.  Un probador de dureza Rockwell usa este principio usando a un 1/16 duro ” la pelota de diámetro en un cono del diamante y midiendo la distancia éste que la pelota abolla en el metal toma muestras bajo una carga dada.  Las escalas diferentes se usan para probar tipos diversos de materiales.  La escala de la C es la mayor parte de Rockwell comúnmente usado para el que la escala del probador de dureza usó se endureció y aceros de aleación.  Un lóbulo típico del árbol de levas en un motor automotor debería tener una dureza de 45 en la escala Rockwell C.  Esto a menudo abrevió como 45 HRC.

Los SUJETADORES ENSARTADOS

La mayor parte de los sujetadores ensartados usados en vehículos son tornillos de cabeza.  Son tornillos de cabeza designados cuando son ensartados en una fundición.  Los técnicos automotores de servicio usualmente se refieren a estos sujetadores como pernos, a pesar de cómo son usados.  En este capítulo, son pernos designados.  Algunas veces, los sementales sirven para sujetadores ensartados.  Un semental es una barra pequeña con hilos en ambos fines.  A menudo, un semental tendrá hilos gruesos en un fin y los hilos finos en el otro extremo.  El fin del semental con hilos gruesos está roscado en la fundición.  Una semilla es usada en el fin opuesto para mantener unidas las partes.  


Los hilos del sujetador deben corresponder a los hilos en la fundición o la semilla.  Los hilos pueden estar medidos ya sea en fracciones de una pulgada (designado fraccionado) o en unidades métricas.  El tamaño es medido a través lo fuera de los hilos, designado la cresta del hilo.  Vea 1-8 De La Figura.


Los hilos fraccionados son cualesquier gruesos o finos.  Los hilos gruesos se llaman Coarse Nacional Unificado (UNC), y los hilos finos se llaman National Unificado Fine (UNF).  Las combinaciones estándar de tamaños y el número de hilos por la pulgada (el tono designado) son usados.  El tono puede ser medido con un calibre de tono del hilo como se muestra en 1-9 Figure.  Los pernos son identificado por su diámetro y su largo tan medido desde abajo de la cabeza, y no por el tamaño de la cabeza o el tamaño de la llave mecánica usada para quitar o instalar el perno.  Los pernos y los tornillos tienen muchas cabezas moldeadas diferentes.  Vea 1-10 De La Figura.


Los tamaños fraccionados del hilo son especificados por el diámetro en fracciones de una pulgada y el número de hilos por la pulgada.  Los tamaños típicos del hilo UNC serían 5/16-18 y 1/2-13.  Los tamaños similares del hilo UNF serían 5/16-24 y 1/2-20.  Vea 1-11 De La Figura.

Los PERNOS MÉTRICOS

El tamaño de un perno métrico es especificado por la letra m seguido por el diámetro en milímetros (mm) a través del exterior (la cresta) de los hilos.  Los tamaños métricos típicos serían M8 y M12.  Los hilos métricos finos son especificados por el diámetro del hilo seguido por X y la distancia entre los hilos medidos en los milímetros (M8 X 1.5).  Vea 1-12 De La Figura.

TECH VUÉLQUESE

El Truco De Aceite De La Gaulteria

El aceite sintético de la gaulteria, disponible en farmacias en todas partes, hace un aceite penetrante excelente.  Así la próxima vez que usted no pueda poner ese perno oxidado suelto, principal para la farmacia.  Vea 1-13 De La Figura.

LAS CALIFICACIONES DE PERNOS

Los pernos están hechos de muchos tipos diferentes de acero, y por esta razón una cierta cantidad es más fuerte que otros.  La fuerza o la clasificación de un perno está designada el grado.  Las cabezas del perno son marcadas para indicar su fuerza de grado.  


El grado real de pernos es dos que más que el número de líneas en el perno capitanean.  Los saltos bruscos métricos tienen un número decimal para indicar el grado.  Más líneas o un número más alto de grado indican un perno más firme.  El grado más alto que los pernos usualmente tienen se trenza eso está enrollado en vez de corte, lo cual también los hace más fuertes.  Vea 1-14 De La Figura.  En algunos casos, los frutos secos y los tornillos para metales tienen marcas similares de grado. 

______________________________________________________________________________ 

CUIDADO:
Nunca los pernos de la ferretería de uso (poco escalonado), los sementales, o los frutos secos en cualquier vehículo

La dirección, la suspensión, o el componente del freno.  Siempre use el grado y tamaño exacto de

El hardware esto es especificado y usado por el fabricante del vehículo.

______________________________________________________________________________

La FUERZA DE TENSIÓN

Los sujetadores calificados tienen una fuerza de tensión superior que sujetadores poco calificados.  La fuerza de tensión es la tensión nerviosa máxima bajo la tensión (la fuerza colocada a lo largo) sin fracaso causante del sujetador.  La fuerza de tensión es especificada en libras por la pulgada cuadrada (psi).  Vea la gráfica que muestra el grado y especificó fuerza de tensión.

La fuerza y el tipo de acero usado en un perno - se supone - son indicados por una marca levantada en la cabeza del perno. El tipo de marca depende del estándar para el cual el perno salió a la luz. Más los pernos a menudo, usados en maquinaria son hechos para estándar SAE J429.  

	SAE Fije Con Pernos a Designations

	SAE
El grado
No.
	El tamaño
El rango
	Extensible
La fuerza
El psi
	El material
	La marca principal

	1

2
	El 1/4 a través de 1-1/2

El 1/4 a través de 3/4
El 7/8 a través de 1-1/2
	60,000

74,000
60,000
	Muja o medio
El acero al carbono
	

	5
	El 1/4 a través de 1
El 1-1/8 a través de 1-1/2
	120,000
105,000
	El acero al carbono mediano
Apagado y templado
	

	5.2
	El 1/4 a través de 1
	120,000
	Muja carbón
El acero del martensite *
Apagado y templado
	

	7
	El 1/4 a través de 1-1/2
	133,000
	El carbón mediano
El acero de aleación
Apagado y templado
	

	8
	El 1/4 a través de 1-1/2
	150,000
	El carbón mediano
El acero de aleación
Apagado y templado
	

	8.2
	El 1/4 a través de 1
	150,000
	Muja carbón
El acero del martensite *
Apagado y templado
	


El acero * Martensite es acero que ha sido enfriado rápidamente por consiguiente aumentando su dureza.       Lleva el nombre de un metalurgista alemán, Adolf Martens.


El perno métrico la fuerza de tensión es exteriorizado en la cabeza del perno como un número, tan 4.6, 8.8, 9.8, y 10.9; Mientras más alto el número, más fuerte el perno.  Vea 1-15 De La Figura.

TECH VUÉLQUESE


Una ½ - La Pulgada La Llave Mecánica No Calza Uno ½ - Pulgada Perno

Un error común hecho por personas nuevas para el campo automotor es pensar que el tamaño de un perno o una semilla es el tamaño de la cabeza.  El tamaño del perno o la semilla (el diámetro exterior de los hilos) es usualmente más pequeño que el tamaño de la llave mecánica o el conector que acomoda la cabeza del perno o la semilla.  Los ejemplos son dados en la siguiente mesa:

        El Tamaño Del Hilo De Tamaño De La Llave Mecánica

        El 7/16 adentro.



El 1/4 adentro.

        El 1/2 adentro.



El 5/16 adentro.

        El 9/16 adentro.



El 3/8 adentro.

        El 5/8 adentro.



El 7/16 adentro.

        El 3/4 adentro.



El 1/2 adentro.


       10 mm



6 mm

       12 mm o 13 mm *

8 mm

       14 mm o 17 mm *

10 mm


El europeo del * (Systeme International D'Unites SI) métrico.

El INDICIO:  Una llave mecánica abierta de fin puede usarse para medir tamaños del perno.  Un 3/8 en. llave mecánica estrechamente adecuará los hilos de un 3/8 en. perno.

Los FRUTOS SECOS

La mayoría de frutos secos usados en tornillos de cabeza tienen el mismo tamaño del hex como el tornillo de cabeza cabeza.  Algunos frutos secos baratos usan un tamaño del hex más grande que la cabeza del tornillo de cabeza.  Los frutos secos métricos están a menudo marcados con hoyuelos para exteriorizar su fuerza.  Más hoyuelos indican frutos secos más firmes.  Algunos frutos secos y tornillos de cabeza usan hilos de ataque de interferencia de los que conservarlos accidentalmente soltura.  Esto quiere decir que la forma de la semilla se distorsiona ligeramente o que una división de los hilos es deformada.  Los frutos secos también pueden ser mantenidos fuera del alcance de soltura con una máquina de lavar de nailon prendida en la semilla o con un parche de nailon o desnúdese en los hilos.  Vea 1-16 De La Figura.

______________________________________________________________________________

NOTA:  La mayor parte de estos "frutos secos que cierra" son agrupados y son frutos secos de fuerza de torsión comúnmente predominantes llamados.  Esto quiere decir que la semilla sostendrá su estrechez o su fuerza de torsión y no aflojará con movimiento o vibración.  Los frutos secos de fuerza de torsión más predominantes deberían ser reemplazados cada vez que cambió de dirección para asegurar que la semilla no se aflojará durante el servicio.  Siempre siga las recomendaciones de fabricante.  Los selladores anaerobios, como Loctite, son usados en los hilos donde la semilla o el tornillo de cabeza debe ser cerrada y sellada.

______________________________________________________________________________

Las MÁQUINAS DE LAVAR

Las máquinas de lavar son a menudo usadas bajo cabezas del tornillo de cabeza y bajo frutos secos.  Vea 1-17 De La Figura.  Las máquinas de lavar francamente planas se usan para proveer una carga pareja que sujeta alrededor del sujetador.  Las arandelas de seguridad se agregan para impedir soltura accidental.  En algunos accesorios, las máquinas de lavar están enllavadas encima de la semilla para proveer asamblea fácil.

LA LISTA BÁSICA DE LA HERRAMIENTA DE LA MANO

Las herramientas manuales se usan para revolver sujetadores (los pernos, los frutos secos, y los tornillos).  Lo siguiente es una lista de herramientas manuales que cada técnico automotor debería poseer.  Las herramientas de especialidad no son incluidas.   Vea 1-18 Figures A Través De 1-36.  Vea a Chapter 14 para información en herramientas medidoras.

       La caja de herramientas

       ¼ - El conector de paseo en coche de pulgada colocado (1/4 adentro. para 9/16 en. conectores estándar y profundos; 6 mm para 15 mm


Los conectores estándar y profundos)

       ¼ - El trinquete de paseo en coche de pulgada

       ¼ - El paseo en coche de pulgada 2 la extensión de pulgada

       ¼ - El paseo en coche de pulgada 6 la extensión de pulgada

       ¼ - La agarradera de paseo en coche de pulgada

       El conector de paseo en coche de 3/8-inch colocado (3/8 adentro. para 7/8 en. conectores estándar y profundos; 10 mm para 19 mm


Los conectores estándar y profundos)

       El paseo en coche de 3/8-inch Torx se sedimentó (T40, T45, T50, y T55)

       El conector del tapón de 13/16-inch de paseo en coche de 3/8-inch

       El conector del tapón de 5/8-inch de paseo en coche de 3/8-inch

       El trinquete de paseo en coche de 3/8-inch

       El paseo en coche de 3/8-inch 1 ½ - la extensión de pulgada

       El paseo en coche de 3/8-inch 3 la extensión de pulgada

       El paseo en coche de 3/8-inch 6 la extensión de pulgada

       El paseo en coche de 3/8-inch 18 la extensión de pulgada

       El paseo en coche de 3/8-inch universal

       ½ - El conector de paseo en coche de pulgada colocado (1/2 adentro. para 1 en. conectores estándar y profundos)

       ½ - El trinquete de paseo en coche de pulgada

       ½ - La barra del interruptor de paseo en coche de pulgada

       ½ - El paseo en coche de pulgada 5 la extensión de pulgada

       ½ - El paseo en coche de pulgada 10 la extensión de pulgada

       3/8-inch para ¼ - el adaptador de pulgada

       ½ - Avance lentamente para adaptador de 3/8-inch

       3/8-inch para ½ - el adaptador de pulgada

       La arañuela colocada (la pulgada friccional)

       La arañuela colocada (métrico)

       El 3/8 a través de llave de combinación de 1 pulgada colocada

       10 milímetros a través de 19 milímetros el set de la llave de combinación

       1/16-inch a través ¼ - la llave mecánica del hex de pulgada colocada

       2 milímetros a través de 12 milímetros el set de la llave mecánica del hex

       El conector del hex de 3/8-inch

       13 milímetros para semilla de la llamarada de 14 milímetros la llave mecánica

       15 milímetros para semilla de la llamarada de 17 milímetros la llave mecánica

       5/16-inch para llave mecánica de la semilla de la llamarada de 3/8-inch

       7/16-inch para ½ - la llave mecánica de la semilla de la llamarada de pulgada

       ½ - Haga avanzar poco a poco para llave mecánica de la semilla de la llamarada de 9/16-inch

       Los alicates diagonales

       Los alicates de la aguja

       Los alicates de la mandíbula regulable

       Cerrando alicates

       Los alicates del anillo seco

       Desnudándose o corrugando alicates

       El martillo de la boca de un martillo de pelota

       El martillo de caucho

       Totalmente sople martillo

       El destornillador de cinco pedazos y estándar colocado

       El destornillador Phillips de cuatro pedazos colocado

       El destornillador #15 Torx

       El destornillador #20 Torx

       La lezna

       El archivo del molino

       El punzón de centrar

       Prenda con alfileres punzones (los tamaños clasificados)

       El cincel

       El cuchillo de utilidad

       La herramienta de corazón de la válvula

       La llave mecánica del filtro (los filtros grandes)

       La llave mecánica del filtro (los filtros más pequeños)

       Los vidrios de seguridad

       El probador del circuito

       El calibrador de hojillas

       El raspador

       El pie de cabra

       El cuchillo de la etiqueta adhesiva

       El imán

 LA HERRAMIENTA SE SEDIMENTA Y ACCESORIOS

Un técnico incipiente de servicio puede tener el deseo de comenzar con un juego de herramientas pequeño antes de gastar mucho dinero en una caja de herramientas cara, extensiva.  Vea 1-37 Figures A Través De 1-39.

TECH VUÉLQUESE


Esconda Esos de los Boss

Un técnico lego se puso a trabajar para un dealership y puso su caja de herramientas máxima en un banco de trabajo.  Otro técnico observó eso, adelante con una colección completa de herramientas de buena calidad, la caja contuviese varias llaves mecánicas regulables.  El técnico más experimentado dijo, "esconda esos del jefe".  Si cualquier llave mecánica regulable es usada en un perno o una semilla, entonces la mandíbula móvil a menudo se mueve o se afloja y comienza a redondear la cabeza del sujetador.  Si la cabeza del perno o la semilla se vuelve redondeada, entonces se pone tanto más difícil para cambiar de dirección.

TECH VUÉLQUESE

¿Necesita Pedir Prestado A Un Tool More Than Twice?  ¡Cómprelo!

La mayoría de técnicos de servicio quedan en que está bien que un técnico incipiente pida prestada una herramienta ocasionalmente.  Sin embargo, si una herramienta tiene que ser a la que se  pidió prestado más que dos veces, entonces luego sea seguro para comprarla tan pronto como sea posible.  También, cada vez que una herramienta es a la que se  pidió prestado, está seguro que usted limpia la herramienta y deja al técnico que usted pidió prestada la herramienta de sé que usted devuelve la herramienta.  Estas acciones coadyuvarán en cualquier negociaciones futuras con otros técnicos.

TECH VUÉLQUESE


El Truco Del Compuesto De Rechinamiento De La Válvula

Aplique un poco de compuesto de rechinamiento de la válvula para un Phillips o el tornillo Torx o fije con pernos cabeza.  El compuesto arenoso de rechinamiento de la válvula "agarra" el destornillador o el bit de la herramienta e impide la herramienta de resbalarse arriba y de la cabeza del tornillo.  El compuesto de rechinamiento de la válvula está disponible en un tubo de la mayoría de tiendas automotoras de partes.

EL NOMBRE DE MARCA VERSUS EL TÉRMINO CORRECTO

Los técnicos a menudo usan argot o nombres de marca de herramientas en vez del término correcto.  Esto resulta en alguna confusión para técnicos nuevos.  Algunos ejemplos son dados en la siguiente mesa.

	        El Nombre De Marca
	El Término Correcto
	El Nombre Germanesco

	La llave mecánica creciente
	La llave mecánica regulable
	La llave inglesa

	La Grapa De Banco Se Agarra
	Cerrando alicates
	

	El Canal Traba
	Los alicates de la bomba de agua o los alicates ajustables del multisurco
	Bombee alicates

	
	Los alicates diagonales del recorte
	Los diques o el lado hieren


TECH VUÉLQUESE


Justamente Toma Un Second

Cuandoquiera quitando cualquier componente automotor, es sabio joder los pernos de vuelta a los huecos una pareja de hilos a mano.  Esto asegura que el perno correcto será usado en su posición original cuando el componente o parte sea repuesto en el vehículo.  A menudo, el mismo diámetro de sujetador está usado en un componente, pero el largo del perno puede disentir.  El gasto simplemente un par de segundos para poner los pernos y los frutos secos hacia atrás dónde ellos pertenecen cuando la parte está removida pueden ahorrar una parte de tiempo cuando la parte está siendo reinstalada.  Además de asegurarse que el sujetador correcto está siendo instalado del lado de la razón coloque, este método que las ayudas impiden se escapa y frutos secos de perderse o se patea fuera.  ¿Cuánto el tiempo ha destruido usted buscar esa semilla o perno perdido?

LA SEGURIDAD SE VUELCA PARA USAR HERRAMIENTAS MANUALES

La siguiente seguridad que las propinas deberían ser recordadas cada vez que usted está trabajando con herramientas manuales:

Siempre jale una llave mecánica hacia usted para el mejor control y la seguridad.  Nunca empuje una llave mecánica.

El mantenimiento tuerce y todo dan herramientas limpias para ayudar a impedir herrín y para un agarre mejor, más firme.

Siempre use un conector de 6 puntos o una llave mecánica de fin de caja para soltar las amarras a una semilla o perno apretado.  

Use una llave mecánica de fin de caja para la fuerza de torsión y una llave mecánica de fin abierto para la velocidad.

Nunca use una extensión de la tubería u otro tipo de "barra del engañador" en una llave mecánica o la agarradera del trinquete.  Si más fuerza es precisada, entonces use una herramienta mayor o use aceite penetrante y / o caliéntese en el sujetador congelado.  (Si el calor es usado en un perno o la semilla para quitar ella, entonces siempre reemplácela con una parte nueva.)

Siempre use la herramienta correcta para el trabajo.  Si una herramienta especializada es requerida, entonces use la herramienta correcta y no trate de usar otra herramienta abusivamente.

Nunca exponga cualquier herramienta para calor excesivo.  Las altas temperaturas pueden reducir la fuerza ("saque el temperamento") de herramientas de metal.

Nunca use un martillo en cualquier llave mecánica o la agarradera del conector a menos que usted esté usando una "cara" especial "que arriesga" llave mecánica diseñada para ser usado con un martillo.

Reemplace cualquier herramientas que están dañadas o usadas. 


AIREE Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAMENTE MANEJADAS

La Llave Mecánica De Impacto

Una llave mecánica de impacto, ya sea un aire o eléctricamente accionado, es una herramienta útil esto es usada para quitar e instalar sujetadores.  La llave mecánica manejada en aire de impacto de paseo en coche de pulgada del 1/2 es la mayor parte de la unidad comúnmente usada.  Vea 1-40 De La Figura.  La dirección de rotación se controla por un interruptor.  Vea 1-41 De La Figura.  Las llaves mecánicas de impacto eléctricamente accionadas comúnmente incluyen:

Las unidades energizadas en batería – el 1-42 See Figure.

110 el voltio las unidades energizadas en corriente alterna – Este tipo de impacto es muy útil, especialmente si aire comprimido no está fácilmente disponible.

______________________________________________________________________________

CUIDADO:  Siempre los conectores de impacto de uso, usualmente el negro en color, con una llave mecánica de impacto y siempre el desgaste atisban protección en el caso el conector o el sujetador se hace pedazos.  Vea 1-43 De La Figura.

______________________________________________________________________________

El Trinquete De Aire

Un trinquete de aire se usa para quitar e instalar sujetadores que normalmente estarían removidos o instalados usar un trinquete y un conector.  Un trinquete de aire está mucho más rápidamente, pero tiene un aire que los calcetines pegaron, que reduzca accesibilidad para ciertos lugares.  Vea 1-44 De La Figura.

La Trituradora Del Dado

Una trituradora del dado es un aire comúnmente usado herramienta accionada que también puede usarse para lijar o quitar empaques y un herrín.  Vea 1-45 De La Figura.

El Banco o Grinder Montado En Pedestal

Estas trituradoras de alta potencia pueden estar acondicionadas con una rueda alámbrica del cepillo y / o una rueda de piedra.

Una rueda alámbrica del cepillo se usa para limpiar hilos de pernos así como también sacar de empaques partes del motor del metal en chapa.

Una rueda de piedra está acostumbrada al metal de estudio penoso o a sacar el hongo de la parte superior de punzones o cinceles.  Vea 1-46 De La Figura.

TECH VUÉLQUESE

Traer Puestos Guantes De Hule Ahorra Sus Manos

Muchos técnicos traen puestos guantes de hule no sólo para ayudar a dejarse sus manos limpias sino que también ayudar a proteger su piel de los efectos de aceite de motor sucio y otros materiales posiblemente arriesgados.  Varios tipos de guantes y sus características incluyen:

El látex los guantes quirúrgicos - Estos guantes son relativamente baratos, pero tienen tendencia a desperezarse, hincharse, y debilitarse cuando expusieron asfixiar con gas, aceitar, o solventes.

Los guantes del vinil - Estos guantes son también baratos y no son afectados por gas, aceite, o solventes.

Los guantes de poliuretano - Estos guantes son más caros, pero muy fuertes.  Si bien estos guantes no son también afectados por gas, aceite, o solventes, ellos se inclinan a ser resbaladizos.

Los guantes Nitrile - Estos guantes son exactamente como guantes de látex, pero no son afectados por gas, aceite, o solventes, pero tienen tendencia a costar caro.


Muchos técnicos de servicio prefieren usar los guantes de tipo de vinil, pero con un par adicional de guantes de nailon usados bajo el vinil.  Los guantes de nailon se parecen a los guantes blancos de algodón y cuando son traídos puestos bajo los demás el humedad de mantenimiento de ayuda bajo control.  (Los guantes plásticos en un día caliente de verano pronto pueden volverse mojados con sudor.)  Los guantes de nailon proveen protección adicional y son lavables.  Vea 1-47 De La Figura.

LA SEGURIDAD SE VUELCA PARA TÉCNICOS

La seguridad no es simplemente una expresión de moda en un póster en el área de trabajo.  Los hábitos seguros de trabajo pueden reducir accidentes y lesiones, pueden aliviar la carga de trabajo, y los empleados de mantenimiento duelen gratuitamente.  Las propinas propuestas de seguridad incluyen lo siguiente:

Los vidrios de seguridad de desgaste que encuentran a ANSI estándar Z87.1 deberían estar usados del todo por al reparar cualquier vehículo. Vea 1-48 De La Figura.

Observe sus dedos del pie - siempre déjese sus dedos del pie protegidos con zapatos de dedos del pie acerado de seguridad.  Vea 1-49 De La Figura.  Si los zapatos de seguridad no son disponibles, entonces luego los zapatos coronados en cuero ofrecen más protección que lona o tela.

Los guantes de desgaste para proteger sus manos de superficies ásperas o afiladas.  Los guantes de hule diluidos son recomendados al trabajar alrededor de líquidos automotores como aceite de motor, anticongelante, el fluido de transmisión, o cualquier otros líquidos que puede ser arriesgado.

Los técnicos de servicio trabajando bajo un vehículo deberían traer puesta una gorra de la abolladura para proteger la cabeza en contra de objetos del poco vehículo y las almohadillas del alza.  Vea 1-50 De La Figura.

Quite joyería que puede quedar atrapada en algo o el acto como un director para un circuito eléctrico expuesto.  Vea 1-51 De La Figura.

Cuídese sus manos.  Déjese sus manos limpias lavándose con jabón y agua caliente

      Al menos 110 ° F (43 ° C).

Evite ropa suelta o colgante.

La protección de la oreja debería estar usada si el sonido alrededor de usted toma que usted cría su

      La voz (el nivel atinado más alto que 90 dB).  (Un cortacésped típico produce ruido en uno

      Ras con ras de aproximadamente 110 dB.  Esto quiere decir a esa toda persona que usa un cortacésped u otro

      El equipo de césped o del huerto debería cansar protección de la oreja.)

Al levantar cualquier objete, ponga a un agarre seguro con sólido a hacer el pie de.  Conserve la carga cerca de su cuerpo para minimizar la tensión.  Levante con sus piernas y sus armas, no su espalda.

No retuerza su cuerpo al llevar una carga.  En lugar de eso, monte sobre un pivote sus pies para ayudar a impedir tensión en la columna vertebral.

Socilite ayuda al objetos en movimiento o elevadores y pesados.

Empuje un objeto pesado en vez del tirón él.  ¡(Esto hace fachada con la forma que usted debería trabajar con herramientas - nunca empuje una llave mecánica!  Si usted hace y un perno o la semilla se afloja, entonces su peso entero se usa para propulsar su mano (s) adelante.  Esto usualmente resulta en cortes, se magulla, u otra lesión dolorosa.)

Siempre conecte una manguera eductor para el tubo de escape de cualquier vehículo corredor para ayudar a impedir la constitución arriba de monóxido de carbono dentro de un espacio cerrado del garaje.  Vea 1-52 De La Figura.

Al el mantenimiento de pie, objeta, parte, y las herramientas con las cuales usted está trabajando entre la altura de pecho de altura y de la cintura.  Estando sentado, dedíquese a las tareas que están en codean altura. 

Siempre sea seguro la capucha es afianzadamente claro sujetado.  Vea 1-53 De La Figura.

 LA PROPINA DE SEGURIDAD

La Eliminación De La Tela De La Tienda

Siempre deshágase de telas aceitosas de la tienda en un envase adjunto para impedir un fuego.  Vea 1-54 De La Figura.  Cada vez que las telas aceitosas son amontonadas en el piso o el banco de trabajo, una reacción química puede ocurrir cuál puede encender la tela aun sin una llama abierta.  Este proceso de ignición sin una llama abierta es combustión espontánea designada.

TECH VUÉLQUESE

El Control De Sacudida

Para evitar daño de impacto de su llave mecánica de impacto en su mano, tome el revestimiento de caucho de un surtidor de gasolina eléctrico viejo y acomódelo en la agarradera de la pistola para suavizar el golpe tremendamente.

LA SEGURIDAD EN LEVANTAR (EL IZAMIENTO) UN VEHÍCULO

Muchos chasis y procedimientos de servicio del poco cuerpo requieren que el vehículo sea alzado o levantado en marcha.  Los métodos más simples implican el uso de paseo en coche en rampas o una gata del piso y graderías de seguridad (la gata), considerando en las alzas esmeriladas o montadas en superficie proveen acceso mayor.  

Colocar las almohadillas es una parte crítica de este procedimiento.  Todo servicio del automóvil y de vagoneta

Los manuales incluyen posiciones recomendables a estar usados al alzar (el alzamiento) un vehículo.  Más nuevo

Los vehículos tienen una calcomanía del triángulo en la puerta del conductor indicando las proposiciones recomendadas de alza.  Lo

Las normas recomendadas para las proposiciones de alza y los procedimientos inspiradores son encontrados en SAE Standard JRP

2184.  Vea 1-55 De La Figura.  Estas recomendaciones típicamente incluyen lo siguiente

Las proposiciones:

El vehículo debería estar centrado en el alza o elevador para no cargar un lado o poner demasiada fuerza ya sea adelante o hacia atrás.  Vea 1-56 De La Figura.

Las almohadillas del alza deberían ser colcha tan lejana aparte como posible para provee una plataforma estable.

Cada almohadilla debería ser clasificada bajo el rubro de una porción del vehículo esto es fuerte y capaz de soportar el peso del vehículo.

La pizca se suelda en el borde más bajo del cuerpo es generalmente considerado para ser firme.

______________________________________________________________________________

CUIDADO:
Aun sin embargo la pizca sueldan cose es la posición recomendable para alzar muchos vehículos con cuerpos unificados (el cuerpo de unidad), el cuidado debería ser tomado para no colocar la almohadilla (s) demasiado lejos adelante o hacia atrás.  La colocación incorrecta del vehículo en el alza podría causar el vehículo para ser imbalanced, y el vehículo podría caer.  Esto es exactamente lo que ocurrió para el vehículo en 1-57 Figure.

______________________________________________________________________________



b.   Las áreas en cajas del cuerpo son los mejores lugares para situar las almohadillas en un vehículo



      Sin un marco.  Tener el cuidado de nota ya sea las armas del alza podrían venir



      En el contacto con otras partes del vehículo antes de los toques de la almohadilla lo pretendido



      La posición.  Las áreas comúnmente dañadas incluyen lo siguiente:




(1) Rocker revista con paneles molduras




(2) Agote sistema (incluyendo convertidor catalítico)

Las llantas o los paneles del cuerpo (la Sede Cree 1-58 y 1-59.) 

El vehículo debería estar levantado acerca de un pie (cm de 30 centímetros) fuera del piso, luego debería estar detenido y debería estremecerse para revisar en busca de estabilidad.  Si el vehículo parece establo cuando fue inspeccionado a corta distancia del piso, entonces continúe acumulando el vehículo y continúa mirando el vehículo hasta que ha cumplido la altura deseada.

______________________________________________________________________________



CUIDADO:
No aparte la vista del vehículo mientras está siendo levantado (o



Aminorado) en un elevador.  A menudo un fin lateral o un del elevador puede detenerse o puede no lograrse



Resultando en el vehículo estando sesgado lo suficiente como para resbalarse o caer, creando reconocimiento médico



Dañe no sólo para el vehículo y / o alce sino que también para el técnico u otros



Quien puede estar cerca.

______________________________________________________________________________

El INDICIO:  La mayoría de elevadores pueden con toda seguridad estar posados en cualquier altura deseada.  Para la facilidad mientras

 Trabajando, el área en el cual usted está trabajando debería estar en nivel del pecho.    Cuando

Trabajar en frena o componentes de suspensión, no hay que trabajar en ellos

Abajo de cerca el piso o sobre su cabeza.  Levante el elevador a fin de que los componentes son

En nivel del pecho.

______________________________________________________________________________

Antes de bajar el elevador, el picaporte de seguridad (es) debe ser soltadas y la dirección de los controles puesto al revés.  La velocidad hacia abajo está a menudo ajustada para ser tan despacio como posible para la seguridad adicional.

LEVANTA CON LA GATA Y LA SEGURIDAD ESTÁ VIGENTE

Las gatas del piso correctamente evaluadas para el peso del vehículo estando levantado son un vehículo común levantando herramienta.  Las gatas del piso son portátiles y relativamente baratas y deben ser usadas con graderías de seguridad (la gata).  La gata del piso se usa para levantar el vehículo en marcha y las graderías de seguridad deberían ser clasificadas bajo el rubro del marco en el cuerpo del vehículo.  El peso del vehículo nunca debería ser conservado en la gata hidráulica del piso porque un fracaso de la gata podría causar el vehículo para caer.  Vea 1-60 De La Figura.  La gata es luego lentamente soltada para dejar el peso del vehículo para ser soportada en la seguridad perdura.  Si el frente o parte posterior del vehículo está siendo levantado, el fin opuesto del vehículo debe ser bloqueado.

______________________________________________________________________________

CUIDADO:  Las posiciones de seguridad deberían ser evaluadas más alto que el peso al que ellas dan soporte.

______________________________________________________________________________

CONDUZCA EN RAMPAS

Las rampas son una forma barata para levantar el frente o parte posterior de un vehículo.  Vea 1-61 De La Figura.  Las rampas son fácil de almacenar, pero pueden ser peligrosas porque ellas “ pueden recular fuera ” al conducir el vehículo encima de las rampas.

TECH VUÉLQUESE


Golpee Con Algo Más Suave

Si usted debe dar golpes a algo, sea seguro para usar una herramienta esto es más suave que lo que usted es golpear adelante para evitar daño.  Los ejemplos son dados en la siguiente mesa.

	El Ser Material Martillado
	
Qué Golpear Con

	
Acere o lance hierro
	El latón o el aluminio martilla o saca bocados

	
El aluminio
	El mazo de plástico o de cuero o del cubierta plástica martillo de golpe muerto

	
El plástico
	El mazo de cuero o el plástico totalmente sopla martillo


 LA SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL CORDÓN

Use correctamente conectores de tres aguijones puestos en tierra y cordones de la extensión para manejar herramientas mecánicas.  Algunas herramientas usan sólo tapones de dos aguijones.  Haga seguro éstas están al doble reparación aislada y o reemplazan cualquier cordones eléctricos que están cortados o dañados para impedir la posibilidad de un golpe de corriente.  Cuando no en el uso, el mantenimiento los cordones eléctricos fuera del piso para impedir tropezar sobre ellos.  Pegue con cinta adhesiva los cordones si son colocados en zonas de tráfico altas del pie.

EL SALTO COMENZANDO Y LA SEGURIDAD DE LA BATERÍA

Para saltar sobre principio otro vehículo con una batería muerta, conecte buenos cables puente de batería de cobre de calidad tan indicados en 1-62 Figure o una caja de salto.  La última conexión hecha siempre debería estar en el bloque del motor o un corchete del motor tan lejos de la batería tan posible.   Es normal que una chispa sea creada cuando los cables puente de batería finalmente completan el circuito saltador, y esta chispa podría causar una explosión de los gases alrededor de la batería.  Muchos vehículos más nuevos tienen tomas de tierra de especial construidas fuera de la batería simplemente con el objeto del salto arrancando.  Compruebe el dueño información de manual o de servicio para la posición exacta.


Las baterías contienen ácido y deberían ser manejadas con cuidado a evitar volcarse más gran que un ángulo de 45 grados.  Siempre quite joyería cuándo soslayando una agresión para evitar la posibilidad de golpe de corriente o las quemaduras, lo cual puede ocurrir cuando el metal viene en contacto con una tierra y circuito de 12 voltios, como el cuerpo del vehículo.

 LA PROPINA DE SEGURIDAD

 Exteriorice Seguridad De Calcetines

El uso impropio de una boquilla de aire puede causar ceguera o sordera.  El aire comprimido debe acortarse para menos de 30 psi (206 kPa). Vea 1-63 De La Figura.  Si una boquilla de aire se usa para secar y limpiar partes, entonces haga seguro la corriente de aire es dirigida fuera de cualquier otro en el área inmediato.  La bobina y la tienda airean mangueras cuando no están funcionando.

 LOS EXTINTORES DE FUEGO

Hay cuatro clases de extintores de fuego.  Cada clase debería estar usada en fuegos específicos sólo:

La A de clase es diseñada para el uso en combustibles generales, algo semejante como tela, escrito, y la madera.

La B de clase es diseñada para el uso en grasas y líquidos inflamables, incluyendo gasolina, aceita, solventes, y solventes.

La C de clase es usada sólo en fuegos eléctricos.

La D de clase es efectiva sólo en metales combustibles como aluminio en polvo, sódico, o el magnesio.


La valuación de clase está claramente marcada a favor de cada extintor de fuego.  Muchos extintores son buenos para tipos múltiples de fuegos.  Vea 1-64 De La Figura.


Al usar un extintor de fuego, recuerde la palabra “ el PASO.”


La P = Pull el pin de seguridad.


Un = Aim la boquilla del extintor en la base del fuego.


La S = Squeeze la palanca para accionar el extintor.


La S = Sweep la boquilla de parte a parte.

Vea 1-65 De La Figura.

 Los Tipos De Extintores De Fuego


Los tipos de extintores de fuego incluyen lo siguiente.

El agua.  Un extintor de fuego de agua está usualmente en un envase presurizado y es bueno para usar en fuegos de la A Class reduciendo la temperatura a propósito donde un fuego no puede estar sostenido.

El dióxido de carbono (CO2).  Un extintor de fuego de dióxido de carbono es bueno casi cualquier tipo de fuego, especialmente B Class o materiales de la C Class.  Un extintor de fuego del CO2 opera sacando el oxígeno del fuego y el CO2 frío también ayuda a reducir la temperatura del fuego.

Seque a Chemical (el amarillo).  Un extintor de fuego químico seco es bueno para B de clase A,, o C despide recubriendo los materiales inflamables, lo cual elimina el oxígeno del fuego.  Un extintor de fuego químico seco tiene tendencia a ser muy corrosivo y causará daño a los dispositivos electrónicos.

PEGUE FUEGO A las MANTAS

Las mantas de fuego están obligadas a estar disponibles en las áreas de la tienda.  Si una persona está en fuego, entonces un fuego que la manta debería ser removida de su bolso de almacenamiento y tirada encima y alrededor de la víctima para ahogar el fuego.  Vea 1-66 Figure de una manta típica de fuego.

LOS PRIMEROS AUXILIOS Y EL OJO LAVAN ESTACIONES

Todas las áreas de la tienda deben estar acondicionadas con un botiquín de primeros auxilios y un ojo el lavado la estación centralmente localizada y debido seguir aprovisionadas de suministros de emergencia.

El Botiquín De Primeros Auxilios

Un botiquín de primeros auxilios debería incluir:

Los vendajes (la variedad)

La gasa pisa suavemente

La gasa del rollo

El algodón de yodo se adhiere

El ungüento de antibiótico

La crema Hydrocortisone

Queme paquetes de gel

La solución de lavado del ojo

Las tijeras

Las pinzas

Los guantes

El primer guía de ayuda

Vea 1-67 De La Figura.  Cada tienda debería tener a una persona adiestrada en los primeros auxilios.  Si hay un accidente, entonces la llamada de auxilio inmediatamente.

La Estación De Lavado Del Ojo

Una estación de lavado del ojo debería estar centralmente localizada y usada cuandoquiera cualquier líquido o el producto químico se mete en los ojos.  Si tal emergencia ocurre, entonces los ojos de mantenimiento en una corriente de constante de agua y la llamada para la asistencia profesional.  Vea 1-68 De La Figura.

TECH VUÉLQUESE

Mark Fuera De La Zona De Servicios

Algunas tiendas amarran fuera del área de la bahía de servicio para ayudar a conservar tráfico y distracciones para un mínimo, lo cual podría impedir lesión personal.  Vea 1-69 De La Figura.

La PROPINA de SEGURIDAD

Las Precauciones De Control De Infección

Trabajar en un vehículo puede resultar en agravio personal incluyendo la posibilidad de corte de ser o dolió lo suficiente como para causar sangrar.  Algunas infecciones como hepatitis B, HIV (que pueda causar adquirió síndrome de inmunodeficiencia, o AIDes), virus de la C de hepatitis, y los otros son transmitidos en la sangre.  Estas infecciones son comúnmente agentes patógenos cargados en sangre designados.  Reporte cualquier lesión que involucra sangre para su supervisor y toma las precauciones necesarias para evitar venir en el contacto con sangre de otra persona.

	La SECUENCIA de la FOTO
ALZANDO EL VEHÍCULO

	



	
	

	



	
	

	



	
	


	



	
	


El RESUMEN

Los pernos, los sementales, y los frutos secos son comúnmente utilizados como sujetadores en el chasis.  Los tamaños para hilos fraccionados y métricos son diferentes y no son intercambiables.  El grado es la valuación de la fuerza de un sujetador.

Cada vez que un vehículo está levantado por encima de la tierra, debe ser soportado en una división sustancial del cuerpo o marco.

REVISE PREGUNTAS

Liste tres precauciones que debe ser tomados cuandoquiera alzando (el alzamiento) un vehículo.

Describa cómo determinar el grado de un sujetador, inclusivo cómo difieren las marcas entre pernos acostumbrados y métricos.

Liste cuatro artículos que son equipo de seguridad personal.

Liste los tipos de extintores de fuego y su uso.

EL TIPO DE CERTIFICACIÓN ASE DUDA

Dos técnicos discuten el izamiento de un vehículo.  La A del técnico dice calcular las almohadillas de un alza bajo una muesca en la pizca sueldan cose de un vehículo del cuerpo de unidad.  La B del técnico dice colocar las almohadillas en las cuatro esquinas del marco de un vehículo del marco lleno.  ¿Cuál técnico está en lo correcto?


uno.  La A del técnico sólo


b.  La B del técnico sólo


c.  La A Technicians y B


d.  Ni La A Technician Ni B

La posición correcta para las almohadillas al alzar o levantar con la gata el vehículo a menudo puede ser encontrado adentro lo.


uno.  El manual de servicio


b.  El manual de la tienda


c.  El manual de Owner


d.  Todos los citado anteriormente

3.  Con la mejor intención trabajando posición, el trabajo debería ser.


uno.  En cuello o nivel principal


b.  En rodilla o nivel del tobillo


c.  En lo alto por alrededor 1 pie


d.  En pecho o nivel del codo

4.  Cuando trabajando con mano labra, siempre.


uno.  Empuje la llave mecánica - no tire hacia usted


b.  Jale una llave mecánica - no empuje una llave mecánica

5.  Un perno de fuerza alta es identificado por ahí.


uno.  Un símbolo UNC


b.  Las líneas en la cabeza


c.  Los códigos de la carta de fuerza


d.  Los hilos gruesos

6.   Un sujetador que usa hilos en ambos fines está designado uno.

     
uno.  El tornillo de cabeza

     
b.  El semental

     
c.  El tornillo para metales

     
d.  El sujetador de la cresta

7.   El término correcto para Channel Locks es.

     
uno.  La Grapa De Banco Se Agarra

     
b.  La llave mecánica creciente

     
c.  Cerrando alicates

     
d.  Los alicates ajustables Multigroove

8.  El término correcto para Vise Grips es.

     
uno.  Cerrando alicates

     
b.  El desliz – los alicates unidos

     
c.  Esté de acuerdo con cortes

     
d.  Los alicates ajustables Multigroove

9.   ¿Qué - se considera - es equipo de seguridad personal?


uno.   La llave mecánica de impacto de aire


b.   Los vidrios de seguridad


c.   Los guantes de hule


d.   Oyendo protección

10.  ¿Cuál labra listado es un nombre de marca?


uno.   Cerrando alicates


b.   La llave inglesa


c.   Las fresas de disco


d.   La Grapa De Banco Se Agarra

