CAPÍTULO 24

El Motor Installation y

En El Servicio Del Vehículo

Los OBJETIVOS

Después de estudiar a Chapter 24, el lector debería poder:


1.  Prepárese para el área de contenido de prueba de certificación Engine Repair ASE (el Combustible, (A1) “ E ”


     El Eléctrico, El De Ignition y Sistema Eductor Inspection y Service).  


2.  Liste los pasos necesarios para instalar y poner en marcha un motor reconstruido.


3.  Discuta que la importancia de torquing todo se escapa o sujetadores que conectan accesorios para lo

                 El bloque del motor.


4.  Describa qué precauciones deben ser tomadas para impedir daño para el motor cuando es

                 La primera parte iniciada.


5.  Explique cómo invadir un motor recién reconstruido.


6.  Describa cómo reemplazar un cinturón de oportunidad del momento en un motor aéreo del árbol de levas.

El motor que la instalación tendrá para ser a fondo a cuadros para asegurarse de que el motor está en condición correcta para darle al cliente operación responsable por mucho tiempo.


Todos los accesorios operativos tienen que ser reinstalados en el motor.  Tienen que estar ajustados a fin de que el motor funcionará correctamente.  

PREINSTALLATION COMPRUEBE LISTA

Antes de instalar o echar a andar un motor nuevo o reconstruido en el vehículo, está seguro todos los siguientes artículos han sido comprobados.


1.  La batería completamente cobrada


2.  Prelube el motor y el cheque para la presión correcta de aceite.  Vea 24-1 De La Figura.


3.  Compruebe que todo el vacío aplica delineador a es correctamente instalado y encaminado


4.  Sepa la especificación de oportunidad del momento de ignición y el procedimiento


5.  Compruebe que el combustible fresco está en el depósito de combustible


6.  Tener la seguridad de que el radiador haya sido probado, está libre de fugas, y flujos correctamente


7.  Compruebe que todo accesorio que las correas de transmisión son encaminadas y tensioned correctamente

______________________________________________________________________________

CUIDADO:  Ser seguro para tener un extintor de fuego cerca cuándo el motor es primero echado a andar.

______________________________________________________________________________

LA INSTALACIÓN MANUAL DE TRANSMISIÓN

Si el motor estaba removido con la transmisión atribuida, entonces la transmisión debería ser reinstalada en el motor antes de que otros accesorios se agreguen.  El flywheel es instalado adelante lo detrás del cigüeñal.  A menudo, los huecos del perno de la atadura son desigualmente espaciados a fin de que el flywheel encajará sólo una forma para mantener balance del motor.  El piloto aguantando o creciendo espesamente en la parte posterior del cigüeñal está usualmente repuesto con uno nuevo para minimizar la posibilidad de fracaso prematuro de esta parte.


El embrague es instalado después.  Usualmente, un embrague nuevo es usado; Por lo menos, un disco nuevo de fricción del embrague es instalado.  El disco de fricción del embrague debe ser sujetado en posición usando una herramienta de alineación (algunas veces designado un eje del bausán) esto es asegurada en el piloto enrumbando.  Esto oprime el disco posición mientras el plato de presión está siendo instalado.  Finalmente, la vivienda de la campana del motor es puesta en el motor, si no fue instalado antes.  La alineación de este tipo de vivienda de la campana es entonces a cuadros.  Vea 24-2 De La Figura.

______________________________________________________________________________


CUIDADO:  Perfectamente alrededor de cilindros puede distorsionarse cuandoquiera otra parte de lo


El motor es fijado con pernos y torqued para el bloque del motor.  Por ejemplo, ha sido determinado


Que después de que los cilindros sean labrados a máquina, el diámetro interior del cilindro trasero puede distorsionarse para estar como


Al igual que 0.006 avanza lentamente (0.15 el milímetro) de alrededor de después la vivienda de la campana es fijada con pernos lo


¡Bloquéese! Para ayudar a impedir esta distorsión, siempre aplica la fuerza de torsión especificada para todos los sujetadores


Entrando en el bloque del motor y cierra herméticamente en la secuencia recomendada.

______________________________________________________________________________


La liberación del embrague que la yunta debería ser comprobada para el movimiento libre.  Usualmente, la edición del embrague aguantando es reemplazada para asegurar que la compostura nueva está afianzadamente pegada a la yunta de liberación del embrague.  La transmisión luego puede ser instalada.


El eje del embrague de transmisión debe ser línea recta dirigida en el disco del embrague y el piloto aguantando.  Vea Al Tech Tip, “ El Bolt Sin Cabeza Trick.”  El eje del embrague de transmisión es rotado, según se requiera, para involucrarse en las funciones de empalme suave del disco del embrague.  Los pernos de asamblea son asegurados cuando la transmisión completamente forma una pareja con la vivienda de la campana.

______________________________________________________________________________


CUIDADO:  Siempre ajuste el embrague gratuitamente obra teatral antes de echar a andar el motor para ayudar a impedir


El daño empujado de compostura.

______________________________________________________________________________

TECH VUÉLQUESE

El Truco Del Perno Sin Cabeza

Algunas veces divide no parezca ponerse en fila correctamente.  Pruebe esta propina la próxima vez.  Corte totalmente la cabeza de pernos extralargos que son del mismo diámetro y el hilo como esos usándose para retener lo en parte, tal como una transmisión.  Vea 24-3 De La Figura.  Use una sierra para metales para cortar una ranura en este fin de los pernos de guía para una ranura del destornillador.  Instale los pernos de guía; Luego instale la transmisión.  Use un destornillador de la cuchilla derecha para quitar los pernos de guía después de obtener la transmisión con los pernos retentivos.

LA INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE TRANSMISIÓN

El plato de paseo en coche está adjunto lo detrás del cigüeñal.  Sus pernos de asamblea son apretados para la fuerza de torsión especificada.  La vivienda de la campana es de la caja de transmisión en la mayoría de cambios automáticos.  Usualmente, el convertidor de torsión será instalado en la transmisión antes de que la transmisión sea puesta en el motor.  Vea 24-4 De La Figura.  El convertidor de torsión debería ser rotado en su estado actual empujado encima de la transmisión estafa hasta que las tiras de todos los ejes estén comprometidas en el convertidor de torsión.  El convertidor de torsión es señalado en contra de la transmisión como la transmisión sea acomodada adelante lo detrás del motor.  Los pernos que se encaraman en transmisión son dedo adjunto apretado.  El convertidor de torsión debería ser rotado para asegurarse de que allí no es obligatorio.  La vivienda de la campana es asegurada para el bloque; Luego el convertidor de torsión es sujetado para el plato de paseo en coche.  El motor debería ser rotado.  Cualquier atadura debería corregirse antes de que cualquier más asamblea esté hecha.

El ARRANCADOR

Es generalmente más fácil instalar el arrancador antes de que el motor es puesto en el chasis.  El arrancador debería ser comprobado para asegurarse de que el piñón de paseo en coche del arrancador no amarra en el engranaje del anillo.  Los calces pueden ser instalados entre el arrancador encaramándose en almohadilla y el arrancador para ajustar el piñón para circundar despejo del engranaje en el GM-TYPE acumulándose.  Los pernos que se encaraman en arrancador son entonces apretados para la fuerza de torsión especificada.

Los ACCESORIOS

Todo cinturón accesorios del motor conducido son en los que  se encaramó en el frente del motor.  Algunos motores conducen todo estos accesorios con un cinturón.  Otros motores usan hasta cuatro cinturones.  La información de servicio o las calcomanías bajo la capucha debería ser comprobada para determinar el cinturón específico derrotando totalmente para los accesorios usados en el motor siendo edificado.  En algunos motores es más conveniente instalar los accesorios delanteros antes de que el motor es instalado; En otros motores, es más fácil poner el motor en el chasis antes de instalar los accesorios delanteros.


Instale bujías del motor nuevas y alambres de la bujía del motor.  La información de servicio debería ser de la que se  revisó en busca lo correcta derrotando totalmente de los alambres del tapón.

La INSTALACIÓN del MOTOR

Una honda, ya sea una cadena o alza cablegrafía, está pegado a los pernos múltiples o principales en lo alto del motor.  Un elevador está pegado a la honda y abrigado arriba para tomar el peso y asegurarse de que el motor es soportado y simétrico correctamente.

______________________________________________________________________________


NOTA:  Muchos motores para vehículos de tracciones delanteras son instalados debajo lo


El vehículo.  Se colocó de nuevo en a menudo del el paquete entero drivetrain el vehículo mientras es


Adjunto a la presente para la cuna.  Siempre compruebe el procedimiento recomendado para el vehículo siendo


Reparado.

______________________________________________________________________________


El motor debe ser inclinado como estuviese durante la extracción para dejar la transmisión entre en el compartimiento del motor primero.  La transmisión está trabajada bajo la cacerola del piso en vehículos de paseo en coche de rueda trasera como el motor sea bajado en el compartimiento del motor.  Los montes delanteros del motor están alineados; Luego el trasero monte del motor de travesaño y trasero es instalado.  Los pernos del monte del motor son instalados, y los frutos secos son torqued.  Luego el elevador está removido.  Los controles están conectados a la transmisión bajo el vehículo.  Éste es también un buen rato para conectar los alambres y cables eléctricos para el arrancador.  El sistema eductor está luego pegado a los tubos múltiples eductores.  Si cualquiera de la vinculación de la dirección fue previamente desconectada, entonces lo puede ser el rato reatado que el trabajo está siendo hecho bajo el vehículo.  Después de que el motor esté en lugar, los accesorios delanteros del motor todos pueden ser instalados, si no fueron instalados antes de que el motor fuese puesto en el chasis.  El compresor del aire acondicionado es reatado para el motor, con cuidado estando ocupado para evitar dañando las mangueras del aire acondicionado y las líneas.

El SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

El radiador es instalado y asegurado en el lugar, seguido por el abanico refrescante y amortaje.  El abanico y las correas de transmisión nuevas son entonces instalados y ajustados.  El radiador nuevo riega con una manguera, el calentador nuevo inclusivo riega con una manguera, debería ser instalado.  El líquido de refrigeración, una mezcla del 50/50 del anticongelantes y agua, son puestos en el sistema de enfriamiento después de asegurarse de que la llave de purga del radiador es cerrada y los tapones de desagüe del bloque están en lugar.  Vea a Chapter 5 para los procedimientos para correctos entender purgar aire atrapado del sistema de enfriamiento.  Vea 24-5 Figure para precauciones adicionales.

EL COMBUSTIBLE Y LOS CONTROLES DE LA EMISIÓN

El carburador (si el vehículo está tan acondicionado) debería ser instalado con un empaque nuevo.  El combustible y las mangueras de vacío deberían ser inspeccionados cuidadosamente y debería reemplazar según se requiera.  El sistema de la inyección de combustible (si el vehículo está tan acondicionado) debería ser cuidadosamente inspeccionado para daño mientras eso está fuera del motor y luego reinstalado, siendo cierto para seguir procedimientos recomendados y trasfondos de fuerza de torsión.  Los filtros de combustible y de aire deberían ser reemplazados.  Si el vacío riega con una manguera y / o el cableado eléctrico no fuera marcado, entonces refiérase a la calcomanía de la emisión del motor y servicio manual para la posición correcta y derrotando totalmente.

______________________________________________________________________________


NOTA:  El sensor de oxígeno debería ser reemplazado, especialmente si el motor tuvo una cabeza soplada


El empaque u otro problema que pudo haber causado líquido de refrigeración al que subirse el sensor.  

____________________________________________________________________________

La INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Conecte todo cableado para el arrancador y el generador (el alternador) según se requiera.  Conecte el instrumento y los alambres del sensor de la computadora para los sensores en el motor.  Esté comprobando dos veces la condición y derrotando totalmente de todo cableado, teniendo la seguridad de que los alambres no han sido pellizcados o quebrados, antes de instalar una batería con creces cobrada.  Adjunte el cable positivo primero y entonces el cable de toma de tierra.  Inspeccione para asegurarse de que el arrancador hará girar el motor.  Instale y cronometre al distribuidor; Luego conecte los cables de ignición para las bujías del motor, otra vez teniendo la seguridad de que son encaminados según las recomendaciones del fabricante.

LA PREGUNTA FRECUENTEMENTE PREGUNTADA

¿Qué La Suspensión Está En El Aceite De Motor?

Muchos los fabricantes del vehículo años atrás, usaron directamente carga aceite de motor poco detergente como aceite de entrada forzada.  Hoy, el aceite de motor recomendado pues la entrada forzada (entrando corriendo) es el mismo tipo de aceite esto es recomendable para el uso en el motor.  Ningún aceite de entrada forzada especial es recomendado o usado por la fábrica en vehículos nuevos.  El aceite de motor SAE 5W-30 o SAE 10W-30 es usualmente la viscosidad especificada recomendable por la mayoría de fabricantes del vehículo.

El PRINCIPIO del MOTOR

La instalación del motor debería recibir una la última inspección para asegurar que todo ha sido puesto conjuntamente correctamente antes de que el motor sea echado a andar.  Si la reacondicionamiento con partes nuevas del motor y la instalación están hechas correctamente, entonces el motor debería hacer girar y debería echar a andar su propio batería con creces cobrada sin el uso de una la batería del cargador rápido o del vestido sin mangas.  Tan pronto como el motor arranca y las funciones aceitan presión, debería ser traída a colación a una velocidad rápido desocupada y debería mantenerme allí asegurar que el motor obtiene lubricación correcta.  La bomba de aceite veloz desarrolla presión completa, y el cigüeñal que cambia de dirección rápido tira bastante aceite en la leva y las paredes del cilindro.

______________________________________________________________________________


NOTA:  En árbol de levas en motores del bloque, la única lubricación envió al punto de contacto


Entre los lóbulos del árbol de levas y las arrancadoras (los alzaválvulas) es de la salpicadura fuera de lo


El cigüeñal y conectando barras.  En aceite desocupado del motor, no salpica bastante para correcto


La lubricación de entrada forzada del árbol de levas.

_____________________________________________________________________________


Después de que el motor haya arrancado, los siguientes artículos deberían ser comprobados:


1.  ¿Está quieto el tren de la válvula?  Algunos motores tomarán varios minutos a la pelusa de quietud.


2.  Registre el vacío del motor.  Debería tener 17 años de edad para 21 adentro. Hg al nivel de mar.


3.  Revise en busca de cualquier gasolina, cualquier líquido de refrigeración, o el aceite se filtra.  Detenga el motor y repare las fugas tan


     Pronto como posible.


4.  Compruebe el sistema embestidor para la operación correcta.  El voltaje embestidor debería tener 13.5 años de edad


     Para 15.0 voltios.


Tan pronto como usted puede decir que ninguna de las fugas serias existen, y el motor funciona razonablemente sin problemas, el vehículo debería ser conducido hacia una carretera teniendo tráfico mínimo.  Aquí, el vehículo debería ser gaznate acelerado, lleno, de 30 para 50 millas por hora (48 para 80 kilómetros por hora).  Luego el gaznate está completamente el rato cerrado que el vehículo está permitido para regresar a 30 millas por hora (48 kilómetros por hora).  Esta secuencia es repetida 10 para 12 veces.  La secuencia de aceleración pone una carga alta en los anillos de pistón a correctamente sentarlos en contra de las paredes del cilindro.  Los anillos de pistón son la única parte del motor moderno que necesita ser invadido.  El buen sentar anillos es indicado por un recubrimiento seco dentro del tubo de escape en la terminación del anillo asentando paseo en coche.


El vehículo es devuelto a la zona de servicios, dónde la oportunidad del momento básica de ignición es determinada y la velocidad desocupada está de verdad ajustada si es posible.  El motor es otra vez comprobado pues el fluido visible se filtra.  Si el motor es seco, entonces lo es ser revuelto sobre para el cliente.


El cliente debería estar adiestrado para conducir el vehículo en una moda normal, ni mimándolo en las velocidades lentas ni saliendo a toda prisa en las velocidades altas para las primeras 100 millas (160 kilómetros).  El aceite y el filtro deberían variarse en 500 millas (800 kilómetros) para quitar cualquier suciedad que se atrapó en el motor durante asamblea y para quitar el material que ha traído puesto de las superficies durante el período de entrada forzada.


Un bien motor diseñado que ha sido correctamente reacondicionado y armado usar las técnicas descritas debería dar servicio fidedigno para muchas millas.  

LA TEMPERATURA DE TRABAJO NORMAL

La temperatura de trabajo normal es la temperatura en la cual los calcetines superiores del radiador son calientes y presurizados.  Otro método estándar usó determinar cuando normalidad manejando temperatura es cumplido es observar la operación del abanico refrescante eléctrico, cuando el vehículo está tan acondicionado.  Muchos fabricantes definen normalidad manejando temperatura como ser alcanzado cuando el enfriamiento que el abanico ha reciclado de vez en cuando al menos una vez después del motor ha comenzado.  Algunos fabricantes del vehículo especifican que el abanico refrescante debería ciclarse dos veces.  Este método también ayuda a reconfortar al técnico que el motor no es recalentado.

CÓMO CALENTAR UN MOTOR FRÍO

La cantidad máxima de desgaste del motor ocurre durante la puesta en marcha.  El aceite en un motor frío está grueso, y toma varios segundos para alcanzar todas las partes en movimiento de un motor.  Después de que el motor arranque, el motor no debería ser al que se  aceleró al máximo, sino más bien permitido para haraganear en la velocidad desocupada rápida normal como siempre y cuando para por el obturador rápido leva desocupada (en motores equipados en carburador) o por la velocidad controlada por computadora en motores inyectados en combustible.  Después de que el motor arranque, permita el motor para haraganear hasta los picos de presión de aceite.  Esto tomará de 15 segundos para alrededor 1 minuto completo, a merced de la temperatura exterior.  No permita el motor para el que haraganear más largo que 5 minutos.  Porque un motor se calienta más rápido bajo carga, conduzca el vehículo en una manera normal hasta que el motor esté completamente caliente.  Evite aceleración del gaznate completo hasta que el motor traiga completamente entre manos normalidad manejando temperatura.  Este método de ejercicios de calentamiento del motor también calienta el resto de tren de poder, incluyendo transmisión y lubricantes del componente de paseo en coche de cierre.

LAS PRECAUCIONES DE ENTRADAS FORZADAS

Cualquier equipe con una máquina reacondicionamiento con partes nuevas representa muchas horas de trabajo y una inversión financiera grande.  Las precauciones deberían ser tomadas para proteger la inversión, incluyendo lo siguiente:


1.  Nunca añada agua frío para el sistema de enfriamiento mientras el motor marcha.


2.  Nunca hale a tirones cualquier motor.  Halar a tirones está aumentando el gaznate abriéndose sin aumentar


     La velocidad del motor (RPM).  Aplicando cargas para un motor para el cortocircuito los períodos de tiempo crea


     La presión superior del anillo de pistón en contra del cilindro amuralla y coadyuva en el allanamiento forzado


     Vaya en procesión ayudando a colocar fijamente en su lugar las anillas.


3.  Cambie aceite y filtre en 500 millas (800 kilómetros) o después de 20 horas de operación.


4.  Recuerdo que mientras proporción correcta de combustible de aire es importante para la operación correcta y bastante


     La vida de cualquier motor.  Cualquier fuga de aire (la fuga de vacío) podría causar motor dañando


     La detonación.


5.  Tener la certeza de usar bujías del motor para el rango correcto de calor.

El RESUMEN

1.  Cuidadosamente instale todos los accesorios.

2.  Al instalar la transmisión y otros componentes en el bloque del motor, sean seguro para usar uno

     La llave mecánica de fuerza de torsión y se aprieta todos los sujetadores para las especificaciones de la fábrica.

3.  Siempre ajuste el embrague gratuitamente obra teatral antes de echar a andar el motor.

4.  Los sensores de la grabación de temperatura deberían ser instalados en culatas de cilindro.  Esto deja lo reconstruya

     El técnico sepa si el motor ha sido recalentado.

5.  Un sensor nuevo (s) de oxígeno debería ser instalado para asegurar que la operación del motor está

     Los límites los suficientemente buenos.  Si el sensor de oxígeno es defectuoso, entonces el motor puede manejar también carne sin grasa.  Una carne sin grasa

     El motor operativo anda más picante que la normalidad.

6.  Cambie el aceite de motor después de 500 millas (800 kilómetros) o más pronto, y use a SAE 5W-30 o

     El aceite de motor SAE 10W-30.

REVISE PREGUNTAS

1.  ¿Cómo son el embrague y alojar campanas instalaron?

2.  Cuál debería estar hecho para ayudar a impedir distorsión trasera del cilindro cuando la vivienda de la campana es

     ¿Instalado en el motor?

3.  Describa el procedimiento de entrada forzada del motor.

EL TIPO DE CERTIFICACIÓN ASE DUDA

1.  Cada motor automotor debería ser llenado de en _____ cuartos de galón mínimos de aceite de motor antes de lo

     El motor está prelubricado o echado a andar.


uno.  2


b.  3


c.  4


d.  5

2.  Si la vivienda de la campana no es de verdad torqued para el bloque del motor.


uno.  La vivienda de la campana distorsionará


b.  El bloque del motor se rajará


c.  El cilindro trasero puede distorsionarse (venga bien de alrededor)


d.  El cigüeñal se rajará

3.  El aceite de motor de entrada forzada es.


uno.  De la misma viscosidad y el grado tan tan especificado para la normalidad equipa con una máquina operación


b.  SAE 40


c.  SAE 30


d.  SAE 20W-50

4.  La temperatura de trabajo normal es cumplida cuando.


uno.  El tapón del radiador suelta líquido de refrigeración en el excedente


b.  Los calcetines superiores del radiador son picantes y presurizados


c.  El abanico refrescante eléctrico se ha ciclado al menos una vez (si el vehículo está tan acondicionado)


d.  La b y c ocurren

5.  Halando a tirones una manera del motor.


uno.  El gaznate totalmente abierto en primera velocidad por encima de 25 millas por hora


b.  Eso equipa con una máquina velocidad no aumenta cuando el gaznate es abierto más ancho


c.  Echando a andar un motor frío y permitiéndolo haraganear para más largo que 5 minutos


d.  La b y c

6.  Cuál el sensor de la computadora debería ser reemplazado si el motor - se había encontrado - tiene uno defectuoso

     ¿El empaque de cabecera o la cabeza agrietada?


uno.  El sensor de la posición del gaznate


b.  El sensor de oxígeno


c.  El sensor absoluto múltiple de presión


d.  El sensor de temperatura de líquido de refrigeración del motor

7.  Pues mejor resulta, el aceite debería ser al que se  redujo drásticamente cuando el motor es


uno.  En la temperatura de trabajo normal


b.  En la temperatura del cuarto


c.  El frío – todavía no iniciado

8.  Una bomba de agua dejó de operar en poco tiempo después de que fue reemplazada.  La A del técnico dice la correa de transmisión accesoria

     Pudo haber sido ajustado muy apretado.  La B del técnico dice ese el abanico refrescante conducido en motor

     Podría no tener balance.  ¿Cuál técnico está en lo correcto?    


uno.  La A del técnico sólo


b.  La B del técnico sólo


c.  La A Technicians y B


d.  Ni La A Technician Ni B

9.  Las válvulas podrían ser dobladas si el cinturón de oportunidad del momento se quiebra adelante uno


uno.  Viviendo despreocupadamente diseño del motor


b.  El diseño del motor de interferencia

10. Dos técnicos discuten la instalación de un motor reconstruido en un vehículo.  El técnico

     Unos puntos de vista que el radiador debería ser fluyen probados para ayudar a asegurar que el motor no se sobrecalentará.  

     La B del técnico dice que un termostato nuevo debería ser instalado.  ¿Cuál técnico está en lo correcto?


uno.  La A del técnico sólo


b.  La B del técnico sólo


c.  La A Technicians y B


d.  Ni La A Technician Ni B

